
   
                                                     

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        DESCRIPTIF  GENERAL  DES KITS  PREMIUM 
 

Charpente : De type traditionnel (apparente). Pin traité classe IV. Poteaux et poinçons 12x12, 

sablières 8x15, arêtiers et arbalêtriers 8x15, raidisseurs et contrevents 8x10. Fixations anti-

corrosion et visserie inox. Pieds de poteaux acier galvanisé ép.8. Faux-plafond rampant par 

panneaux T111 cl.IV. 

 

Bardage : Lames 22x90 pin traité cl.IV, fixations par vis ou clous inox. Finition des angles par 

lames 22x80. Montage en feuillure sous sablières et recouvrement du dallage. 

 

Couverture : Tôles ondulées 63/100
ème  

type PPE Prestige double face 35 microns, fixation par 

tire-fonds à visser galvanisés 6x65 sur rondelles d’étanchéité Vulca. Peignes anti-chauves-souris, 

bandes d’étanchéité sous accessoires. Isolation par film thermo-réfléchissant. Gouttières et 

descentes. 

 

Menuiseries : Extérieures : volets simples ou doubles à barres et écharpes en bois rouge, fenêtres 

en option bois à petits carreaux ou châssis alu anodisé. Intérieures :bloc-portes moulurées 

postformées. 

 

 

NOS PRESTATIONS 
 

Délais :   De trois à six semaines selon la surface de la maison. 

 
Livraison : Gratuite en Guadeloupe continentale, selon devis des transporteurs dans les 

dépendances et autres destinations. 

 

Assistance : Sur site : nous assurons de trois à cinq visites selon la surface de la maison. 

 Par téléphone : nous suivons le montage et assurons tous conseils à la demande.  

 

 
 

 


